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前 言

本文件按照GB/T 1. 1一2020《标准化工作导则 第1部分： 标准化文件的结构和起草规则》 的规定

起草．

本文件代替GB/T32094一2015 《塑料保鲜盒》 ．本文件与GB/T32094一2015 ，主要变化如下：

——修改了标准的“ 引言 ”（见“ 引言 ”,2015年版的“ 引言 ”)

一一修改了范围（见1,2015年版的1)；

一一将规范性引用文件GB/T 191修改为注日期引用（见2,2015年版的2)；

一一增加引用规范性引用文件GB/T 2918-2018（见年版的2)；

一一删除了规范性引用文件GB 4806. 1（见2，2015年版的2)；

一一删除了规范性引用文件GB/T 5009.99（见2，2015年版的2)；

一一将规范性引用文件GB/T 6388修改为注日期引用（见2,2015 年版的2)；

一一删除了食品接触材料及制品用添加剂使用的执行标准（见2 ，2015年版的2）；

一一删除了规范性引用文件GB 9687（见2，2015年版的2)；

一一删除了规范性引用文件GB 9688（见2，2015年版的2)；

一一删除了规范性引用文件GB 9689（见2，2015年版的2)；

一一更新了手洗餐具用洗涤剂的执行标准（见2,2015 年版的2)；

一一将规范性引用文件GB/T 16288修改为注日期引用（见2,2015年版的2)；

一一删除了规范性引用文件GB 17327（见2，2015年版的2)；

一一修改了塑料保鲜盒定义（见3.1 ，2015版的3.1）

一一修改了表2中“注塑不良 ”“色差 ”“ 黑点杂质 ”的要求（见5.2 ，2015版的 5.2）；

一一修改了表2中“气泡所在部位 ”的要求（见5.2 ，2015版的 5.2）；

一一新增了4.1.1、4.1.2、4.1.3对保鲜盒类型的表述（见4.1 ，2015版的 4.1）；

一一修改了“部件配合 ”的要求（见5.4.1 ，2015版的 5.4.1 ）；

一一修改了“耐污染性 ”的要求（见5.8 ，2015版的 5.8）；

一一修改了“耐温性 ”的要求（见5.10 ，2015版的 5.10）；

一一修改了“密闭性 ”的要求（见5.11 ，2015版的 5.11 ）；

一一删除了“卫生要求 ”（见5.14 ，2015年版的5.14） ；

一一新增了5.14洗碗机测试要求、5.15微波炉测试要求（见5.14、5.15 ）；

一一新增了6.14洗碗机测试方法、6.15微波炉测试方法（见6.14、6.15 ）；

一一修改了“容量偏差 ”的试验方法（见6.2 ，2015版的 6.2）；

一一修改了“气味 ”的试验步骤（见6.4.3 ，2015版的 6.4.3） ；

一一修改改了标准餐具洗涤剂的配制要求（见 6.10.1 ，见2015年版的6.10.1 ）；

一一删除了“卫生要求 ”的试验方法（见6.14 ，见2015年版的6.14）；

一一修改了型式检验的要求（见7.2.2 ，见2015年版的7.2.2)

一一修改了“型式检验的判定 ”的要求（见7.4.4 ，见2015年版的7.4.4）；

一一修改了“产品标志 ”的要求（见8.1 ，见2015年版的8.1 ）。
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引言

0.1 技术概述

塑料保鲜盒有利于延长食品保质期限的规格通常小于10L 的带密封盖塑料容器 。作为现代家庭生活

的必需 日用品 ，使用范围广 、涉及广大消费者的身体健康 。塑料保鲜盒行业的健康发展 ，直接关系到人

民群众的人身和财产安全 ，反映了一个国家的基础工业水平 、工业设计制造水平以及国家的工业管理水

平 。而且 ， 由于塑料保鲜盒可重复利用 ，推广使用塑料保鲜盒 ， 能够大大减少塑料保鲜袋的使用 ，减少

“ 白色污染 ”，有利于保护环境，促进可持续发展。

0.2 相关专利情况说明

本标准不涉及到相关的专利的使用。
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塑料保鲜盒

1 范围

本标准规定了塑料保鲜盒的术语和定义 、分类 、要求 、试验方法 、检验规则 、标志 、标签 、包装、

运输和贮存。

本标准适用于以聚丙烯(PP) 、聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET） 、聚丙烯腈-苯乙烯(AS)、聚乙烯(PE)、

聚苯乙烯 (PS) 、 聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA) 、 聚碳酸酯（PC） 中的一种和硅橡胶等作为盒体和盒盖的主

要原料 ，经注射成型的日用塑料保鲜盒体或盒盖。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的 。凡是注日期的引用文件 ，仅所注日期的版本适用于本文

件 。凡是不注日期的引用文件 ，其最新版本（包括所有的修改单） 适用于本文件。

GB/T 191-2025 包装储运图形符号标志

GB/T 2828 . 1-2012 计数抽样检验程序 第1部分 :按接收质量限 (AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2918-2018 塑料试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 6388-1986 运输包装收发货标志

GB/T 8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 9985-2022 手洗餐具用洗涤剂

GB/T 16288-2024 塑料制品的标志

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

塑料保鲜盒 p lastics crisper

规格小于10L的密封带盖塑料容器。

3.2

标称容量 labeled capacity

设计的可使用容量。

3.3

筋位

指在塑料件内部或背面设置的、用于增强产品刚性和强度的凸起条状结构。

4 分类

4.1 保鲜盒按盒盖与盒体的配合方式分为扣合式 、扣耳(活扣)式和旋合式三类；

4.1.1扣合式：一种依靠一次注塑成型的刚性卡扣结构，通过按压产生的弹性形变实现瞬时锁紧与释放的

闭合方式。通常开合动作为垂直方向的“按”与“撬”，过程干脆，带有清晰的“咔哒”感。
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4.1.2 扣耳（活扣）式：一种通过独立的、可活动的杠杆机构（扣耳），将盒盖压紧在盒体密封圈上的闭

合方式。通常开合动作为旋转扣耳的“翻”与“扣”，它是一种间接压紧式连接，密封效果依赖于扣耳产

生的下压力使密封圈变形。

4.1.3 旋合式：一种通过连续的螺纹螺旋面相互旋入，产生轴向压紧力以实现密封的闭合方式。通常开合

动作为多圈、连续的“旋转”。它是一种渐进式压紧连接，密封力随着旋入圈数的增加而均匀增大。

4.2 保鲜盒按是否具备抽真空的功能分为普通保鲜盒和真空保鲜盒两类 。普通保鲜盒分为有密封圈

和无密封圈。

4.3 真空保鲜盒按抽气方式可分为手压式和工具式两类。

5 要求

5.1 容量偏差

应符合表1的规定。

表 1 容量偏差

标称容量

ml

盒体最大容量与标称容量的偏差

%

V≤300 0～10

300＜V≤10000 0～5

5.2 外观

应符合表 2 的规定。

表 2 外观

项目名称 要求

外形缺陷
表面应光泽一致，无明显飞边和明显合模线，允许有微小收缩和凹陷

、允许有轻微擦伤印痕及轻微擦刨边不平整；不允许有裂纹、 结疤及

明显的结合线

注塑不良 不应有明显的凹痕、银纹、喷射、流痕、欠注、翘曲变形、注胶口和裂
纹等注塑不良现象

色差 △E小于等于2.5；使用对ΔE色差标准的规范检测的仪器设备，需符合
JJG 595-2002标准。

黑点杂质

穿透性杂质 不允许有

小于 0.5mm 分散分布的黑点 允许有

两个黑点的间距 不小于 50mm

标称容量为 5L 以下（含 5L） 允许有 0.5mm 以下 3个

标称容量为 5L 以上 允许有 0.5mm 以下 5个

气泡

标称容量为 5L 以下（含 5L） 1mm 以下气泡少于 2个

标称容量为 5L 以上 1mm 以下气泡不超过 5个

气泡所在部位 除筋位和扣位外，正面不允许有气泡
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5.3 气味

≤2 级。

5.4 部件配合

5.4.1 盒主体应能与盖子紧密配合 ，开关正常； 各配件使用时都能顺畅 、轻便 。盒盖的锁扣在常温下

1h 的时间内经连续扣锁 3000 次,还应能承受 45N 拉力及 1N ·m 扭力；扣耳（活扣）式保鲜盒在 0℃下

,1h内经连续扣锁 3000 次，应能承受 45N 拉力及 1N ·m 扭力；扣合式产品不做本项规定。

5.4.2 各类保鲜盒的开合力应分别符合下列规定：

——扣合式的盒盖应开合方便 ，不应有过松 、过紧或左右松紧不一的现象 ，开合力应为 2N～40N

, 对于装配于盖上可扣合的附加装置 ，应有明显扣合感 ，最大开合力应不大于 22N；

——扣耳式的扣耳操作应方便 ， 扣紧后连接牢固 ，有明显的扣紧感 ， 打开扣耳的力应为 2N～40N

, 扣耳转动应灵活轻便；

——旋合式的盒盖旋合应轻便灵活，旋合力矩应为 0.5N ·m～2.2N ·m，且在 1N ·m 的力矩作用下不

应有滑牙，并能承受 45N 拉力而不松脱； 1h 内经连续旋合 3000 次，身盖旋合过程中不应有明显粉末生

成。

5.4.3 真空保鲜盒能正常进行抽真空和打开放气阀操作。

5.5 跌落性能

应不破裂

5.6 悬吊变形率

在常温条件下试验 ，应符合表3的规定。

表 3 悬吊变形率

项目

悬吊变形

率 %

L<300mm 300mm≤L≤400mm L>400mm

指标 ≤4 ≤10 ≤13

注： L 为上口任意方向的最长尺寸。

5.7 耐酸碱性

盒体和盒盖应无明显变色或损伤。

5.8 耐污染性

盒体受0.01%罗丹明B（Rhodamine B） 的常温水浸泡应无明显污染。

5.9 耐洗涤剂性能

盒体和盒盖应无明显损伤或变色。

5.10 耐温性

盒体和盒盖按标称温度做高低温试验后应无明显渗漏或变形。

5.11 密闭性

在常温条件下 ，盒在盖好盖子的情况下应不漏水。
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1) 注 ：不带密封胶圈的保鲜盒不用做此项试验。

5.12 真空保鲜盒的真空度

真空度应不大于-4KPa。

5.13 真空保鲜盒真空度的保持时间

真空度应在2h内保持不大于-1kpa。

5.14洗碗机测试

五个循环标洗后盒盖与盒体应无破损、开裂、变形、变色、功能丧失。

5.15 微波炉测试

盒体应无变形或者融化。

5.16 密封保鲜盒使用注意事项

在使用密封状态下的保鲜盒盛放高于60℃液体时，应避免剧烈晃动或者倾斜放置，以防内部产生高压高温
气体，伤及用户。

6 试验方法

6.1 试验环境

应符合 GB/T 2918-2018 的规定 。试样应在18℃ ~28℃的室温环境下放置4h。

6.2 容量偏差

不带盖时 ， 向水平放置的盒体注水直至溢出为止 ，用精度为1ml的量杯进行测量 ，然后按式（ 1）

计算 ，精确到1% ，试验三只 ，取其算术平均值。

P

式中：

P —容量偏差 ，用百分率表示（%）；

Q 1—盒体最大容量 ，单位为升（L）；

Q2—标称容量 ，单位为升（L） 。

6.3 外观

采用标准光源D65（相关色温6500K）或光谱特性相近的光源，在检验工作台面上的照度应均匀，检
验区域背景应为中性色（如灰色、白色），避免强光、杂色反射干扰视觉判断。距离0.5m处观察，黑
点、气泡直径用相应精度的通用量具测量。

6.4 气味

6.4.1 试验装置

应采用以下试验装置 :

a)具有空气循环功能的恒温测试箱 ，温度偏差为±2℃ ;

b)1000 ml 磨砂广口玻璃溶液瓶 ， 带有无气味的封口和盖子 ，在每次试验前应清洁并保持洁净无

任何气味状态。

6.4.2 试样准备

裁取约50g保鲜盒样品 ，剪成1cm2 的小块 。盒、盖和盒盖配件分别进行试验。

6.4.3 试验步骤
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按以下步骤测定气味：

a) 将恒温箱的温度调至 80℃ ;

b) 将试样放置于1000ml 的磨砂广口玻璃溶液瓶内，盖上盖(不要抹凡士林)后置于 80℃恒温箱内

, 并保持 120min；

c) 从恒温箱中取出带试样的玻璃瓶 ，冷却至 60℃后进行气味测定；

d) 由三个有资质检验员独立测定 ，并按表4 的规定判定气味的等级； 若检验员之间的检测结果差

距 2 个等级以上，应重新测定；

表 4 气味等级

级别 气味特性

1级 不易感觉到

2 级 可感觉到，但不刺鼻

3 级 可明显感觉到，但不刺鼻

4 级 刺鼻

5 级 非常刺鼻

6 级 不可忍受

e) 采用各评分结果的算术平均值说明气味特性 ，评定的等级若介于两者之间 ， 以最接近的半级取

整确定。

6.5 部件配合

6.5.1 手动检查盒的各部件配合情况 。对锁扣在规定时间内做规定次数的连续扣锁后，

——用夹具分别夹紧盒盖和盒体,用精度为1N的测力计施加45N 拉力及1N ·m 扭力，检验盒盖的锁扣

是否能正常使用；

——对扣耳（活扣） 式保鲜盒，用夹具分别夹紧扣耳和盒体, 用精度为 1N 的测力计施加45N 拉力及

1N ·m扭力，检验盒盖的扣耳是否能正常使用。

6.5.2 手动检查盒盖和扣耳开合（旋合） 情况 ，然后按下述方法检验各类保鲜盒的开合力。

—— 对扣合式的盒 ，用夹具分别夹紧盒盖和盒体 ，用精度为 1N 的测力计检验盒盖和盒体脱离瞬间

的最大拉力 。对于装配于盖上可扣合 的附加装置 ，用夹具分别夹紧附加装置和盒体 ，用精度为 1N

的测力计检验附加装置和盒体打开瞬间的最大拉力。

—— 对扣耳式的盒 ，用夹具分别夹紧扣耳和盒体 ，用精度为 1N 的测力计检验扣耳和盒体打开瞬间

的最大拉力。

—— 对旋合式 的盒 ，用夹具分别夹紧盒盖和盒体 ，用精度为 1N 的测力计检验旋合力矩； 然后施加

1N · m 的力矩 ，观察是否有滑牙现象 ，再在垂直方向施加45N拉力观察盒盖是否松脱； 最后在1h 内

经连续旋合3000次 ，观察旋合过程中是否有明显粉末生成。

6.5.3 真空保鲜盒合上盖子后按压盖子(或用专用抽气装置) ，检查抽气和放气装置是否正常。

6.6 跌落性能

6.6.1 总则

测试数量为3只 ，全部通过则该项 目合格。

6.6.2仲裁方法

试验时应取下盒盖 。在常温下 ，用5cm宽 的薄扁铁制成 的两个搭钩（见 图1 ） ， 开孔处用绳穿着以

吊起用 ， 如图2所示 。搭钩钩住盒的边缘 ，然后将盒装入50%标称容量的水 ，将盒提高至底部离地0.5m

处 ， 盒底部与地面保持平行 ，静止后使试样 自由跌落于试验表面（厚度在 10mm～ 19mm之间 的木板垫衬

着的3mm厚钢板 的平滑 、坚硬 、牢 固的试验表面） ，观察盒是否有破裂现象。

注 ：PS、PMMA、AS材质的盒不做该项试验。
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图 1 搭钩示意图 图 2 悬吊示意图

6.6.3 简易方法

试验时应取下盒盖 。在常温下 ，将盒装入50%标称容量的水 ，用手将盒提高至底部离地0.5m处 ， 盒

底部与地面保持平行 ， 静止后使试样 自 由跌落于试验表面（厚度在10mm～19 mm之间的木板垫衬着的3mm

厚钢板的平滑 、坚硬 、牢固的试验表面） ，观察盒是否有破裂现象。

6.7 悬吊变形率

测试数量3只 ，盛水量为60％标称容量 。 用5cm宽的薄铁板弯成圆弧形钩子 ，钩住盒的边缘 ，悬吊

绳子（与跌落试验法相同） 从顶点到盒边沿的长度为盒口外径 ，使二条挂钩绳与盒口外径成一个等边三

角形 ， 不同大小的盒可以调节绳子的长短来解决 ，注意吊绳的伸缩性应较小 。 先测量盒口外径L 1 （如果

矩形或其它形的盒应测量外径大的方向） ，悬吊5min后测量L 2 ，按式（2） 计算变形率 ，取算术平均值 ，

见图3、 图4。

X （2）

式中：

X —悬吊变形率 ，用百分率表示（%）；

L 1 —盒悬吊前的外径 ，单位为毫米（ mm ）；

L2 —盒悬吊后的最小外径，单位为毫米（ mm ）。

图 3 悬吊前 图 4 悬吊后
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6.8 耐酸碱性

分别用医用脱脂棉花沾浓度为10% 的冰醋酸和15% 的氢氧化钠溶液在盒体内表面同一光滑部位上来

回缓慢轻擦50次，晾干后检查是否有明显脱色或损伤现象。

6.9 耐污染性

把含0.01%罗丹明B的常温水倒入保鲜盒中 ， 1h后将水倒出 ，用流动的水冲净 ，对盛装面或使用部位

与未经试验的试样比较 、观察（当保鲜盒本身的颜色接近罗丹明B的颜色 ，则用0.01%甲基蓝水溶液进行

试验）。

6.10 耐洗涤剂性能

6.10.1 标准餐具洗涤剂的配制

按GB/T 9985-2022中A1.4.1的规定进行。

6.10.2 试验步骤

量取占保鲜盒标称容量50%的标准餐具洗涤剂 ，倒入保鲜盒中 ，2h后将洗涤剂倒出 ，将其与未做试

验的样品比较 ，观察是否有明显变色或永久性变形的现象。

6.11 密闭性

6.11.1有密封圈的盒 在保鲜盒装入占标称容量70%的水 ，盖好盖子并将锁扣扣紧 ，然后将保鲜盒以90°

侧向竖立10min，检查是否有漏水现象 ，如不漏水则顺时针旋转90°再测 ，如此测试4次。

6.11.2无密封圈的盒 在保鲜盒装入占标称容量70%的水 ，盖好盖子 ，有锁扣的应将锁扣扣紧 ，然后将保
鲜盒以90 °侧向竖立1min，检查是否有漏水现象 ，如不漏水则顺时针旋转90° 再测 ，如此测试4次。

6.12 耐温性

6.12.1 将带盖的空盒 1 ) 放入有鼓风装置的恒温干燥箱中 ，不要盖紧盖子,将温度调至标称的上限温度，

15min 后取出冷却至室温 ，观察其是否变形，并进行密闭性实验检测是否漏水。

6.12.2 将试样放入低温箱中 ，将温度调至标称温度 ，2h 后取出并观察其是否变形 ，并进行密闭性实验检
测是否漏水。

6.13 真空保鲜盒的真空度及其保持时间

6.13.1 仪器

真空计： 量程为10 5 Pa～10 -1Pa，满量程不确定度＜50%。

6.13.2 测量步骤

6.13.2.1 将保鲜盒盖好盖子并将锁扣扣紧 ，在盒上钻一大小与真空计的管相匹配的孔（见图 5） 。

6.13.2.2 将真空计的管连接该孔并将接口处密封 ，通过附带装置抽气至真空计读数稳定。

1)标识不耐高温的保鲜盒不用做此项试验。
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6.13.2.3 记录此时真空计的指标值，测量 10 个样品 ，取其算术平均值。

6.13.2.4 2h 后，再次记录真空计的示值。

图中： 1——真空计； 2——塑料保鲜盒； 3——排气孔

图 5 真空度测量装置原理图

6.14洗碗机测试方法

将盒盖与盒体放入洗碗机标洗5个循环标准洗，添加适量洗涤剂，洗涤剂应该符合 GB14930.1，清洗

温度需在62℃±5℃，且一个循环标洗后盒盖与盒体需烘干至表面无水分，然后再进行下个循环清洗。五

个循环标洗后盒盖与盒体应无破损、开裂、变形、变色、功能丧失。

注：每款三个样品。声称无洗碗机功能的保鲜盒不要求做此项测试。

6.15 微波炉测试方法

将盒体放进600至1000W功率家用微波炉，家用微波炉应符合GB/T 4706.21-2024，盒体盛放一半清

水，高火加热180s，盒体应无变形或者融化。

注：每款三个样品，单独轮番测试。声称无微波炉功能的保鲜盒不要求做此项测试。

7 检验规则

7.1 检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

7.2 检验项目

7.2.1 出厂检验

出厂检验项 目应为外观和密闭性。

7.2.2 型式检验

型式检验必须在有下列情况之一时进行 ， 并应包括第五章规定的所有项 目。

——新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定时；

——正常生产后 ， 如原料或产品的设计图纸有较大改变可能影响产品的要求时；

——正常生产后 ， 如原料 、工艺有较大改变可能影响产品的性能时；

——产品长期停产后 ，恢复生产时；

——出厂检验与上次型式检验结果有较大差异时。

7.3 组批规则与抽样方案

7.3.1 组批规则
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产品应成批验收 ，每一个检验批由同一规格 、类型 、 型号 、 原料 、设计图纸的一个生产批构成 。

每批数量不得超过10000只。

7.3.2 抽样方案

出厂检验抽样计划根据 GB/T 2828.1-2012 中 10.1 和 10.2 规定的正常检验一次抽样方案，取样应

符合表 5 规定（采用一般检验水平 Ⅰ类，AQL 值为 6.5）。

表 5 抽样方案

批量范围
正常一次抽样,检验水平为 Ⅰ：AQL=6.5

样本数n 接收数A 拒收数Re

26～90 5 1 2

91～150 8 1 2

151～280 13 2 3

281～500 20 3 4

501～1200 32 5 6

1201～3200 50 7 8

3201～10000 80 10 11

7.3.2.2 型式检验每个项 目随机抽取 3 个（套） 样品进行试验 。完成外观、容量偏差、耐污染性项 目

检验的样品可用于其他项 目 的试验。

7.4 判定规则与复验规则

7.4.1 数值判定

判定方法按GB/T 8170-2008的规定 ，采用修约值比较法。

7.4.2 样本单位的判定

外观按规定的项 目进行检验 ， 如检验结果全部合格 ，则判该样本单位合格。

7.4.3 出厂检验的判定

出厂检验项 目 中的外观判定数组见表6 。密闭性若不合格 ，应在原批中抽取双倍样品进行复验 ，

以复验结果为准。

7.4.4 型式检验的判定

外观按表5判定 。安全要求检验结果 ，若其中一项不合格 ，则判该批为不合格 。其它项 目检验结果

，若其中一项不合格 ，应在原批中抽取双倍样品 ，对不合格项进行复验，复验结果全部合格 ，该批为合

格。

8 标志 、标签
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8.1 产品标志

应符合GB/T 16288-2024的规定 。一般应包括保鲜盒的材料代号 、可回收再生利用标志 、最高和最

低使用温度。

8.2 产品标签

每件产品都应附有标签 ，标签上应注明： 产品名称 、类型 、标称容量 、厂名 、厂址 、本标准号 、生

产日期、贮存期 、合格标志等。

8.3 包装标志

产品外包装应有“ 防水 ”、“ 防潮 ”、“ 防热 ”、“小心轻放 ”等包装标志。运输包装收发货标志

应符合GB/T 6388-1986的规定 。包装储运图示标志应符合GB/T 191-2025的规定。

9 包装 、运输和贮存

9.1 包装

内包装用塑料薄膜包装 ，外包装用瓦楞纸箱包装。

9.2 运输

产品在运输过程中应防止受重压 ，装卸时应轻放 ， 不得受剧烈的撞击和抛摔 ， 防止日晒雨淋。

9.3 贮存

产品应贮存在阴凉 、通风 、干燥的仓库内 ，远离热源 ， 防止与有害的物质贮存在一起。

在符合上述贮存条件下 ，贮存期为六年。


